
Bach

  Bureau d'études » Études de travaux Cours d'eau, voies navigables et infrastructures portuaires
Meurthe Calibrage de la rivière

Section 4, « Barrage de Nancy - Pont de Tomblaine ». – Calibrage de la
Meurthe entre le barrage de Nancy et le parc de l'écorcherie. • [1990-2000] 

Open in Bach 
  

Présentation du contenu

- Généralités : plan de situation, plan de l'état actuel, profils en travers (4) ; 

- Génie civil et terrassements : plan des travaux, profil en long, plans des démolitions (4), profil en long, profil
type de défense de berge, coupes (4) ; 

- Détail estimatif ; 

- Appontement du centre nautique : plan, coupe ; 

- Traitement de surface, assainissement et pontons : plans (4), coupes (2), profils en travers (8), profils en long
(2), fiches signalétiques (3) ; 

- Aménagements paysagers : plans (25), coupe (1), carnet de détails ; 

- Treillages : vue en plan, élévation, vue de détail.

Date de l'unité documentaire [1990-2000] 

Statut juridique

Archives publiques 

Descripteurs

Sujet : architecture • biens communaux • cours d'eau • environnement • aménagement des eaux 

Nom géographique : Meurthe (France ; cours d'eau) 

Cotes extrêmes : 696 W 17 
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